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Ekonomik iklimlendirme

Son zamanlarda iklimlendirme sistemlerine talep oldukca artmistir
ve hava sartlandirma maliyetlidir. Bu nedenle kanal sistemlerinin
sizdirmaz olmasi isletme maliyetlerini ve toplam ekonomiyi makul
bir seviyede tutmak icin cok 6nemlidir. Kacak demek, ylksek isletme
maliyeti, ayar problemleri, tnite ve kanallarin gereginden biyik
dletilendirilmesi demektir. Tiim SPIRO®system (iriin gami bu risklerle

basa cikmak icin gelistirilmigtir.

SPIRO®system
- Sizdirmaz kanal sistemi

SPIRO®system, hizl takilabilen, fabrikasyon EPDM kauguk contal,
spiral dikisli kanallar ve fittingsleri kapsar.

Sizdirmaz conta, siki ve glvenilir bir birlestirme saglar.
SPIRO®system @100’den @1250 mm’ye kadar uzanan, genis bir
6lcu yelpazesinde, Urtinlere sahiptir.

Yiiksek ve sirekli kalitesi ve fabrikada oturtulmus conta sistemi ile
montaji hizli ve kolay kilmaktadir. SPIRO®system, montaj sonrasi
sizdirmazdir ve ilave conta gerektirmez.

SPIRO system
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SPIRO®system’in avantajlan

* Hizli ve kolay montaj

» Fabrika montajli conta sistemi

« Ozel conta sistemi sayesinde kacak riski ortadan kaldiriimistir.

» Cevreye duyarlidir-sistem solvent bazli malzeme igermemektedir.
» Tum hava sartlarinda montaj yapilabilir.

+ -30°ile +100°C arasi sicakliga dayaniklidir.

» 3000 Pa’a kadar pozitif basinca dayaniklidir.

» 5000 Pa’a kadar negatif basinca dayanikhdir.

« Ig ve dis rin kontrol.

+ Estetik tasarim-gérsel montaj avantaj.

SPIRO®system prensibi

Sizdirmaz conta kanala sikica gegmektedir.
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Sizdirmaz Conta

SENTE

MARKET

- Conta duda

/ Kanal

Tanim

SPIRO®system’in conta sistemi homojen EPDM kauguk
bir profile dayanmaktadir. Kauguk conta fitingsin ucundaki
bir yive yerlesmistir ve geri dénen ug sayesinde sikica
sabitlenmistir. Bu tasarim contanin her zaman dogru
konumdaa kalmasini saglamaktadir.

Sizdirmazhgin kontrolu

Tiim SPIRO®system (iriinleri sizdirmazlik kalitesi agisindan
asagida gosterildigi gibi kontrol edilirler.

Sizdirma diyagrami EURO VENT 2.2 SPIRO®system
kategory C icin kontrol edilir.
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SPIRO system

Conta, mutlaka kalite gerekliliklerine uygun olmalidir ve bu
nedenle EPDM kauguk secilmistir. Bu malzeme ozona ve
UV isinlarina dayaniklidir ve ayni zamanda sicaklik
dalgalanmalarindan etkilenmez.

Kauguk -30°C ila 100°C arasindaki sicakliklari tolere eder.
Malzemenin cgesitli ortamlara karsi dayanimi sayfa 13’deki
tabloda gosterilmistir.

Yiksek sicaklik ihtiyacinin oldugu sistemlerde,
SPIRO®system, siirekli olarak -70°C ila 150°C sicakliga,
kisa surede ise -90°C ila 200°C sicakliga dayanikli, silicon
contalarla saglanabilir.

Contanin kontrolii

Tum SPIRO®system driinleri conta kalitesi agisindan
asagida gosterildigi gibi kontrol edilirler.

SPIRO®system contalarinin kontrolii

1. Ylzey yapisinin gdzle muayenesi

2. Contanin i¢ capinin kontroll. Bu ézellikle malzemenin
zamana bagli dayanim agisindan énemlidir. Conta ne
kadar fazla basinca maruz kalirsa (cekme ve itme) o
kadar hizli yaglanir, bu da kirilganhga ve gatlaklara
neden olur.

3. Profil projektériinde conta profili élctleri kontrol edilir
ve conta ebatlarinin gecerli toleranslar dahilinde olup
olmadigina bakilir.

4. Cekme aleti kullanarak montaj simulasyonu yapilarak
conta deformasyonu test edilir. Sonucu hizlandirmak
icin bu alet bir firina konur. Uygulanan isil islemden
sonra, contanin elastikiyeti kontrol edilir.

www. sentemarket.com




SENTE

MARKET

Montaj Oncesi
Kanallar kirden arindilmig olmal.

Kanal boyunun kisaltiimasi
Kanallar dik agilarla kesilmelidir.

Fitingslerin montaji
+ Kanallar ve fittingslerin zarar gérmedigini kontrol et.
Ozellikle contalarin hasarsiz olmasi énemlidir.

» Fitingsleri, durdurucuya kadar kanaln igine ittir. Fitingsleri
biraz déndirmek i¢in bu islemi kolaylastirir.

» Fitingsler kanala vidalar ya da percinler ile sabitlenir.

+ Asagidaki sayi ve dlglide ¢elik vidasi veya pergin
kullaniimasi énerilir:

g
100 - 125 3.2
140 - 250 3.2
280 - 630 3.2
710 - 1250 4.0 12

Vidalar ya da perginleri kanal gevresine esit araliklarla dagitin.
Kauguk contanin zarar gérmediginden emin olun, bunun igin
durdurucudan ve kanal kenarindan yaklasik 10 mm sonraya
koyun. Hatali montaj durumunda vida ya da perginlerin delikleri
mutlaka kapatiimaldir.
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